Тех. задание на аппарат ИВЛ  «АИВЛп-2/20-«ТМТ»

	№ п/п
	 Параметр
	Требование технического задания

(наличие или величина параметра)

	1.
	Пневматический аппарат ИВЛ и ингаляции, адаптированный для транспортных и полевых условий
	наличие

	2.
	Полностью пневматическая схема управления, электропитание не требуется (электронный блок  управления отсутствует)
	наличие

	3.
	Предназначен для взрослых и детей старше 6 лет
	наличие

	4.
	Год выпуска, не ранее 2020
	наличие

	5.
	Проведение вентиляции лёгких кислородом и кислородно-воздушной смесью

- искусственной (ИВЛ) вентиляции легких
- оксигенотерапии (ингаляции) 
	наличие

наличие

	6.
	Режим ИВЛ
	

	6.1.
	минутная вентиляция при проведении ИВЛ кислородно-воздушной смесью (с допустимыми отклонениями от установленных значений ±15 %)
	3-20 л/мин

	6.2.
	минутная вентиляция при проведении ИВЛ кислородом (с допустимыми отклонениями от установленных значений ±15 %)
	2-8 л/мин

	6.3.
	частота вентиляции (с допустимыми отклонениями от установленных значений ± 10 %)
	10-50 мин-1

	6.4.
	отношение продолжительностей вдоха и выдоха
	1:2 

	6.5.
	концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси
	50, 100 % 

	6.6.
	максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном
	50 см вод. столба

	6.7.
	положительное давление на выдохе, регулируемое 
	5; 10; 15 см вод. ст.

	7
	Режим ингаляции
	

	7.1.
	минутная ингаляция кислородно-воздушной смесью, л/мин. (с допустимыми отклонениями от установленных значений ±15 %)
	2-20 л/мин

	7.2. 
	концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси
	50, 100 % 

	7.3.
	максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном
	50 см вод. столба

	8.
	габаритные размеры аппарата (мм)
	не более 235х163х103

	9.
	масса аппарата  (без баллона и редуктора)
	не более 1,5 кг

	10.
	пристенные  крепления
	наличие

	11.
	декларация соответствия РФ
	наличие

	12.
	регистрационное удостоверение РФ
	наличие

	13.
	инструкция пользователя на русском языке
	наличие

	14.
	срок гарантии
	не менее 12 мес. 


Комплект поставки:

Аппарат АИВЛп-2/20-«Медпром»- 1шт.,

Кислородный баллон 2 л. с редуктором  - 1 шт.
Металлическая конструкция для крепления к стене  салона автомобиля  - 1 шт.
Маска лицевая Б2-125 -  1 шт.

Шланг питания – 1 шт.

Дыхательный контур – 1 шт.

Нереверсивный клапан – 1 шт.
